BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku OK CHLOROVY CISTIC
Latka / smés smés
1.2 Pfislusnd urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouZiti smési Univerzalni chlorovy Cistici prostfedek. Produkt je urcen

pro prodej spotrebiteli i pro odborné/primyslové poufziti.

Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpuUsoby, neZ které jsou
uvedeny v oddile 1.

13 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Jiti Holik
Adresa Luéni 2611/9, Praha, 13000

Ceska republika

Identifikaéni &islo (1CO) 40682757
DIC CZ6609170612
Telefon 775582863
Email okgastro@email.cz
Adresa www stranek www.okgastro.cz

Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Ondfrej Vesely
Email ondrej.vesely@alter-hk.cz

14 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) €. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Met. Corr. 1, H290

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

vevs

vevs

ZpUsobuje vazné poskozeni oci. Drazdi kdzi. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky. Vysoce toxicky pro
vodni organismy.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni
Datum revize

15.10.2020
Cislo verze 1.0

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci

Nebezpecné latky

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
Standardni véty o nebezpecnosti

H290
H315
H318
H400
H411

Muze byt korozivni pro kovy.

Drazdi kazi.

Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102
P260
P273
P280
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P501

Dopliujici informace
EUH206
2.3 Dalsi nebezpecnost

Uchovavejte mimo dosah déti.

Nevdechujte aerosoly.

Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

PRI STYKU S KUZ[ (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okam#ité sviéknéte.
Oplachnéte kzi vodou nebo osprchuijte.

PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Okamiité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci
odpadl nebo na misto urcené obci.

Pozor! NepouZivejte spolecné s jinymi vyrobky. M(ize uvolfiovat nebezpecné plyny (chlor).

Smés neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou Xlll, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni
Datum revize

15.10.2020
Cislo verze 1.0

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2

Smési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v pracovnim
ovzdusi

el v s . . Obsahv % | Klasifikace dle natizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 017-011-00-1 chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho <4,5 Met. Corr. 1, H290 1,2

CAS: 7681-52-9

chloru 12,3% Skin Corr. 1B, H314

ES: 231-668-3
Registracni Cislo:
01-2119488154-34

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
EUHO031

CAS: 68891-38-3
ES: 500-234-8
Registracni Cislo:
01-2119488639-16-

Laureth sulfat sodny

<0,2

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412
Specificky koncentracni limit:

0020

Eye Irrit. 2, H319: 5% <C<10%
Eye Dam. 1, H318:C<0%

Poznamky

1 Poznamka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rdzné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoze jejich nebezpecnost je pfi rlznych
koncentracich rGzna. V ¢asti 3 maji zaznamy s poznamkou B obecné oznaceni tohoto typu: ,,... % nitric
acid” (,,... % kyselina dusi¢nda“). V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na Stitku koncentraci roztoku
vyjadrenou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, predpoklada se, Zze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Latka, pro niZ existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratk(l. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte lékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.

P¥i styku s ktzi

OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské osetieni, pretrvava-li
podrazdéni klze.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

4.2

4.3

P¥i zasazZeni oci

lhned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozevrete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. V zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte
co nejrychleji Iékafské osetfeni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého zasazZeni.

PFi poziti

NEVYVOLAVEITE ZVRACENI - i samotné vyvolavéni zvraceni miZe zplsobit komplikace, napfiklad u saponétt a dalsich
latek vytvarejicich pénu.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky

Pfi vdechnuti

Vdechovani par mize zpUsobit poleptani dychaciho traktu.

PFi styku s kazi

Drazdi kazi.

P¥i zasaZeni oci

Zpusobuje vazné poskozeni odi.

P¥i poziti

Mize dojit k poleptani traviciho traktu.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetieni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

53

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi poZzaru muZe dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s

chemickou latkou. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Muze byt korozivni pro kovy. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokyni obsazenych v
oddilech 7 a 8. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Nepftipustte vniknuti do kanalizace. Zabrarite kontaminaci pady a tniku do povrchovych nebo spodnich vod.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

6.4

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpéni materialy), shromazdéte v dobre uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnoZstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla. Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim
Skodam.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante tvorbé plynl a par v koncentracich presahujicich nejvyssi pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Zabrante kontaktu s pokoZzkou a ocima. Po manipulaci diikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla. PouZivejte osobni
ochranné pracovni prostfredky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobre vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Uchovavejte pouze v plvodnim baleni.

Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

Cistici prostfedek

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
, L PEL 0,5 mg/m3
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
(CAS: 7681-52-9)
NPK-P 1,5 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni

15.10.2020

Datum revize Cislo verze
DNEL
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
:;Zi?;’g;;é Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhalacné 1,55 mg/m3? | Chronické acinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 1,55 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Pracovnici Inhalacné 3,1 mg/m3 Akutni Gcinky systémové
Pracovnici Inhalacné 3,1 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Pracovnici Dermdlné 0,5% Chronické ucinky mistni
Spotiebitelé Inhalacné 1,55 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Spotfebitelé Inhalac¢né 1,55 mg/m3® [ Chronické u¢inky mistni
Spotiebitelé Inhalacné 3,1 mg/m3 Akutni ucinky systémové
Spotfebitelé Dermalné 0,5% Akutni d¢inky mistni
Spotiebitelé Oralné 0,26 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhala¢né 3,1 mg/m3 Akutni Géinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 3,1 mg/m?3 Akutni ucinky mistni
Laureth sulfat sodny
:;;f;?:;iltcelﬂ{é Cesta expozice |Hodnota Uéinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Dermalné 2750
mg/kg/24h
Pracovnici Inhalaéné 175 mg/m3
Spotrebitelé Orélné 15 mg/kg/24h
Spotfebitelé Inhala¢né 52 mg/m?3
Spotrebitelé Dermalné 1650
mg/kg/24h

PNEC

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,00021 mg/I

Mot'ska voda 0,000042 mg/I

Voda (obéasny unik) 0,00026 mg/I

Mikroorganismy v Cisti¢kach 0,03 mg/I

odpadnich vod

Orélné

11,1 mg/kg potravy

Laureth sulfat sodny

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,24 mg/I
Mof¥skd voda 0,024 mg/|
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

Laureth sulfat sodny

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

PlGda (zemédélska) 0,946 mg/kg
Mikroorganismy v Cistickach 10000 mg/I
odpadnich vod

8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo ucinnym celkovym vétranim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si dliikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana o¢i a obliceje
Pouzivejte bezpecnostni nebo ochranné bryle (EN 166).
Ochrana kuize

Pouzivejte chemicky odolné ochranné rukavice (EN 374). Posudte specifické podminky pouZiti jako je napf. nebezpeci
potfisnéni, rezné rany, kontaktni doba a teplota.

Ochrana dychacich cest

PFi béZném poutziti se nevyzaduje.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20 °C
barva svétle Zlutd
zapach charakteristicky po chléru
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
bod vzplanuti udaj neni k dispozici
rychlost odpafovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) udaj neni k dispozici
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hotlavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti udaj neni k dispozici
tlak pary udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé rozpustny
rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici

Strana 7/14 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2020 (20.9.61) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxidacni vlastnosti udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota <1,1 g/cm3 pfi 20 °C
teplota vzniceni udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivita

Smeés je korozivni pro kovy.

Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrante pred plameny, jiskrami, prehratim a
pred mrazem.

Neslucitelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zadsadami a oxidacnimi Cinidly. M0Ze byt korozivni pro kovy.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pri vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1  Informace o toxikologickych tcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
. Dob , .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota ooa . Druh Pohlavi |[Zdroj
expozice
Orélné LDso OECD 401 1100 mg/kg Krysa
Dermalné LDso OECD 402 >20000 mg/kg Kralik
Inhala¢né LCso OECD 403 10,5 mg/I Krysa
Laureth sulfat sodny
: Doba , .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi |[Zdroj
expozice
Oralné LDso >2000 mg/kg Potkan ADAM
(Rattus
norvegicus)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

Laureth sulfat sodny

Cesta expozice [Parametr Metoda Hodnota Doba . Druh Pohlavi [Zzdroj
expozice
Dermalné LDso >2000 mg/kg Potkan ADAM
(Rattus
norvegicus)
Ziravost / drazdivost pro kazi
Drazdi kazi.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Slabé drazdi, Vaziné OECD 405
poskozeni oci
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi
Nezplsobuje OECD 406
senzibilizaci

Mutagenita v zarodec¢nych burikach
Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mlze mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Na zakladé dostupnych tdaji
nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni

15.10.2020

Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Akutni toxicita
Vysoce toxicky pro vodni organismy.
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LCso 0,06 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus | Sladka voda
mykiss)
LCso 0,032 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus | Slana voda
kisutch)
ECso OECD 202 0,141 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia Sladka voda
magna)
ECso >3 mg/I 3 hod Bakterie Aktivovany
kal
ECso OECD 202 0,035 mg/I 48 hod Dafnie Sladka voda
(Ceriodaphnia dubia)
ECso OECD 202 0,026 mg/I 48 hod Dafnie (Crassostrea |Slana voda
virginica)
Laureth sulfat sodny
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 7,2 mg/kg 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
NOEC 0,27 mg/kg Dafnie (Daphnia
magna)
ECso 27 mg/kg 72 hod Rasy (Selenastrum
capricornutum)
Chronicka toxicita
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 12,3%
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Stanoveni hodnoty
NOEC 0,04 mg/I 28 den Ryby (Menidia Slana voda
peninsulae)
NOEC 0,007 mg/| 15 den Dafnie (Crassostrea |Slana voda
virginica)
NOEC 0,0021 mg/I 7 den Rasy Pribéziny systém
Laureth sulfat sodny
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Stanoveni hodnoty
LCso 7,1 mg/kg 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
12.2  Perzistence a rozloZitelnost

12.3

124

12,5

12.6

Povrchové aktivni latky jsou biologicky rozloZitelné v souladu s Natizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
648/2004 o detergentech v platném znéni. Smés je biologicky rozloZitelna.

Bioakumulaéni potencial

Smés nebyla testovana.
Mobilita v padé

Smés nebyla testovana.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou Xlll, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Jiné nepfiznivé Ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace Zivotniho prostfedi, postupujte podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpist o zneskodnovani odpadt. Postupujte podle platnych predpisli o zneskodrovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni
opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek
nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky
vyuzit ve spalovné odpadl nebo ukladat na skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadu), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

200129 Detergenty obsahujici nebezpecné latky *

Kéd druhu odpadu pro obal

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito Idtkami znecisténé *

(*) - nebezpecény odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpeénych odpadech

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UNislo
Neni predmétem pro ADR

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neuvedeno

14.3 Trfida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
neuvedeno

14.6  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zru$eni natizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a
smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruseni
smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné naftizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o
chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakon( (chemicky zakon). Zakon ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné
urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zdkon €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném znéni. Zakon ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozicnich testl, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi ¢initeli, v platném znéni. NARIZEN{ EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni.

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zpusobuje tézké poleptani klize a poskozeni odi.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

Seznam pokyn( pro bezpec¢né zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamiité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

P303+P361+P353  PRISTYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kzi vodou nebo osprchujte.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci

odpadl nebo na misto urcené obci.
Seznam doplrikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu
EUH206 Pozor! NepouZivejte spolecné s jinymi vyrobky. M(iZze uvolfiovat nebezpecné plyny (chlor).
EUHO31 Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
Dalsi informace duleZité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena uUroven, pti které nedochazi k nepfiznivym Gcinkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezindrodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

I1Cso Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezindrodni ndmofrni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezindrodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezindrodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize o¢ekavat, Ze zpUsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi ddvka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného neptiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucink(

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

OEL Expozicni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

OK CHLOROVY CISTIC

Datum vytvoreni 15.10.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN Ctyfmistné identifikacni ¢islo latky nebo pfedmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvcB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)
Agquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)
Eye Dam. Vaziné poskozeni oci
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy
Skin Corr. Ziravost pro kazi
Skin Irrit. Drézdivost pro kizi

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich udajti pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkdch a chemickych smésich, v
platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - idaje z registraéni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Zmény byly provedeny ve vSech bodech bezpecnostniho listu. Divodem pro sestaveni nové verze bezpecnostniho
listu jsou nové udaje o slozkach smési a aktualizovana legislativa.

Dalsi udaje
Pro klasifikaci smési byla pouZzita konven¢ni metoda. Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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